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dotazioni opzionali.

MOTORE 700
Tipo di motore 37 kW (50 hp) / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced 

Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, 
raffreddato a liquido con presa d’aria motore 
posizionata strategicamente

Sistema di 
erogazione 
carburante

Intelligent Throttle Control (iTC™️)  
con iniezione elettronica di carburante (EFI)

Trasmissione CVT primaria pDrive con presa d’aria e  
scarico posizionati strategicamente 
Ridottissima L/H/N/R/P

Trazione Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD  
con differenziale anteriore Visco-4Lok†

Assistenza alla 
guida

Modalità Work / Standard / Sport

Servosterzo Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di 
velocità 

Oltre i 60 km/h

SOSPENSIONI
Sospensione 
anteriore

Doppio braccio ad A 
Escursione 22,9 cm

Ammortizzatori 
anteriori

Tubolare doppio 

Sospensione 
posteriore

Doppio braccio ad A 
Escursione 24,8 cm

Ammortizzatori 
posteriori

Tubolare doppio 

PNEUMATICI/CERCHI
Pneumatici 
anteriori e 
posteriori

XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14”  
(71,1 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)

Cerchi Alluminio da 14”

FRENI
Anteriori Coppia dischi freno da 214 mm  

con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriore Disco freno singolo da 214 mm  

con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ
Peso a secco 
stimato*

397,3 kg

Lung. x Larg. x Alt. 228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Passo 134,5 cm
Altezza da terra 33 cm
Altezza sella 98 cm
Capacità 
portapacchi

Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg

Capacità di carico 34 L
Capacità di traino Rimorchio da 830 kg con freni  

Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del 
serbatoio

19,5 L

CARATTERISTICHE
Indicatore Display digitale da 4,5”
Strumentazione Caricatore USB per telefono
Accensione Chiave Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™️)  

con cordoncino
Illuminazione Fari e luci posteriori a LED
Verricello N/D
Sella Standard
Manubrio Standard
Protezione Paraurti anteriore, poggiapiedi X mr,  

piastra salvatelaio completa

GARANZIA
Garanzia di 
fabbrica

Garanzia limitata BRP di 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Aspirazione e scarico CVT con snorkel
• Nuova posizione radiatore
• Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
• Modalità Work / Standard / Sport
• Differenziale anteriore Visco-4Lok†

• Pneumatici XPS Swamp King da 28” con cerchi da 14” in alluminio
• Paraurti anteriore, piastra salvatelaio completa, poggiapiedi X mr
• Vano portaoggetti Premium con portacellulare e caricatore USB
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